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I (54) Title: DEVICE AND METHOD FOR THE AUTOMATED PROCESSING OF MEAT 

j (54) Bczelchnung: VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUM AUTOMATlSIBRreN VERARBEITEN VON FLEISCH 



(57) Abstract: The invention relates to a device and a method for the automated processing of meat. Known devices comprise a 
I transport clement, a cutting element, a bearing layer for the cutting clement, and at least one control and/or regulating device that 
) is actively connected to the cutting element. According lo known devices and methods, the meal is displaced onto or towards the 
^ bearing layer, before being cut and/or trimmed. Often, this leads to an accumulation of meal, interrupting the processing operation. 
' e threading element reliably ensures that the meat is lifted up before reaching the bearing layer and is guided onto the 


^5 (57) Zusammcnfas.<iung: Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung .sowic cin Vcrfahrcn zum automati,sierten Verarbeiten von Fleisch. 

<^ Bekannte Vorrichtungen weisen ein Transportelement, ein Schneidelement, eine Gegcnlage fUr das JJchneidelement sowie wenigs- 
tens cine Stcucrungs- und/odcr Regclungsvorrichtung auf, die in Wirkvcrbindung rnit dem Schncielcmcnt slcht. Bci bckannlcn 
Vorrichtungen und Verfahren lauft das Fleisch auf die bzw. gegcn die Gegenlage, bevor cs getiennt und/oder getrimmt wird. Dabei 
komml es hSufig zum Aufstauen des Fleisches, wodurch dcr VerarbcitungsprozeB untcrbrochen wird. Durch das erflndungsgemaBe 
Fddelelcmcnt wird /.nverlSssig sichergestcllt, daB das Fleisch vor dcr Gegenlage angchobcn und auf diese gefUhrt wird. 


